
 
 

FLOCULANTE CLARIFICADOR PARA 
TANQUES DE AGUAS CON ACCION HIGIENIZANTE 

(ALGAKEM S) 
 

Descripción: FLOCULANTE CLARIFICADOR PARA TANQUES DE AGUAS CON ACCION HIGIENIZANTE 

 
Código: 250640  

Revisión y Fecha:             1  marzo/23                                                                                     

Características: El producto provoca y acelera una formación de flóculos, de las partículas inorgánicas que 
están en suspensión en el agua, facilitando su sedimentación y eliminación por purga o 
aspersión. Es un eficaz clarificador de agua estancada que ayuda a sedimentar las pequeñas 
partículas que están en suspensión en el agua y que no son retenidas por el filtro. Elevada 
velocidad de coagulación de particulas en dispersión, lo que permite la rápida decantación de 
las mismas. Acción higienizante y antiespumante. Buen comportamiento a baja 
temperaturas. Utilización en un amplio rango de pH: entre 5 y 10. Eliminas iones metálicos 
tales como hierro y manganeso. 

 

 
Recomendaciones: Ajustarse a la dosis recomendadas. Un exceso de producto puede ser perjudicial. P501C 

Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

 

 

Presentación: Envases de 5, 30, 60L. Consultar para otros formatos. 

 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 
 
 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 

Especificaciones: Aspecto: Liquido lig. Amarillo PH: 3.90 ± 0.50 4,00 ± 0.50 
Densidad: 1.360 ± 0.020 1.250 ± 0.010 

Aplicaciones: Es un clarificador de agua para tanques de agua en: 
Marmolistas, balsas de vertidos industriales, tanques de aguas de refrigeración, etc. 

Forma de uso: El producto puede utilizarse de acuerdo a la dosis de: 250-500 gr de producto por cada 50 m³ 
según el grado de turbiedad de la piscina, balsa, etc. Esta dosis es orientativa, pero por la 
variedad de partículas y concentraciones en agua, habrá que ajustarla en cada caso. 
Transcurridas unas 10 horas se procederá a recoger mediante una barredera los flóculos 
sedimentados en el fondo 


