
 

 

 

 

 

 

 

KEMBUS R 
Descripción:   Limpiador de carrocerías para limpieza a presión.  

 

Código: 200301 

 

Revisión y Fecha: 1 03/23 

 

 
Características: Detergente formulado a base de tensoactivos, secuestrantes y disolventes, 

específico para limpieza de carrocerías mediante agua a presión. Se aclara 
fácilmente. Contiene agentes secuestrantes de la cal, principal problema de los 
depósitos blancos o el acabado mate al secar la carrocería. Gracias a la acción 
sinérgica de sus componentes, emulsiona perfectamente rectos de suciedades, 
grasa..., y elimina insectos adheridos, barros, etc. No contiene fósfosfatos ni 
alquilfenoletoxilatos peligrosos para el medio ambiente. A la diluciones 
recomendadas no ataca la pintura, cromados, gomas, etc del vehículo.  

 

Especificaciones: Color: Amarillo 

 Olor: Caracteristico 

 pH(2%): 12.0 +/- 0.5 

 Densidad (kg/Lt): 1.085 +/- 0.010 

 

 Aplicaciones:  Limpieza de carrocerías de camiones, autobuses y vehículos industriales 

 
 

 Forma de uso: Dilución aproximada:1/50 según el estado del vehículo a limpiar. Realizar la 

dilución del producto y pulverizar a presión. 
 
 
  

Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de 

residuos peligrosos especiales, conforme a la normativa local. 
 
 

 

 Presentación: 60, 30, 5l. Consultar para otros formatos. 

 
 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 

están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


