
 

 

 

 

 

KOTEVAL 500 SPORT 

Descripción:   Recubrimiento para pistas deportivas.. 

Código:   310015 

Revisión y Fecha: 1 04/23 

 
Características: Revestimiento liso a base de copolímeros acrílicos. Plástico de acabado 

satinado para interior y exterior. Plástico de fácil aplicación y rápido secado. 
Gran dureza y lavabilidad. Buena resistencia a la intemperie. No es inflamable. 
Pintura al agua, sin disolvente. No perjudica al medio ambiente. Excelente 
comportamiento frente al amarilleo. Gran resistencia a la abrasión. Secado 
rápido.  

 

Especificaciones: -Colores: Verde-Rojo 

    -Densidad relativa: 1.300 +/- 0.02 gr/cm3 

    -Tiempo repintado: 12Horas      -Tiempo de secado: < 2 horas 

    -Viscosidad: 105 +/- 10 KU (25ºC)         -Solidos: 50% 

    -Ensayo lavabilidad:  >1000 pasadas (2 manos) 

    -Espesor película seca: 30 micras      - Rendimiento: 10 m2/kg 

 
 

Aplicaciones: Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y repintados. 

Especialmente recomendada para pintar sobre firmes de hormigón por ser 
insaponificable. Para instalaciones deportivas de tenis, frontones, y tipo 
tennisport y tenisquik. Sobre cualquier tipo de soporte de cemento, placas de 
fibro-cemento, yeso, etc.  

.  
 

 

Forma de uso: La superficie a pintar debe de estar seca, limpia de polvo, grasa y suciedad. Si 

se realiza un repintado, se ha de eliminar todo resto de pintura mal adherida a 
la superficie así como la pintura sueltas que pueda haber. Homogeneizar bien 
los envases antes de sus usos. No pintar sobre superficies húmedas o 
mojadas. La pintura se puede aplicar mediante pistola, brocha o rodillo. 
Dependiendo del sistema de aplicación o de las condiciones de temperatura, la 
pintura se podrá diluir según necesidad con agua. La primera capa diluir como 
máximo el 40% y la segunda capa diluir un máximo del 20%.  

 
 
 
 

Recomendaciones: No aplicar con tiempo húmedo lluvioso no se debe aplicar a temperatura 

menores de 5ºC, ni superiores a 40ºC. P501C eliminar este producto y su 
recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, 
conforme a la normativa local. 

 

Presentación:   25Kg. Consultar para otros formatos. 

. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad. 

 
 
 

 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


