
 

 

 

 

 

MINERKEM 

 
Descripción:  MINERALIZADOR - ENDURECEDOR DE SUPERFICIES OBTURADOR DE 

VÍAS DE AGUA  

Código:   150730 

Revisión y Fecha: 1 04/23 

 
Características: El producto está formulado a base de silicatos inorgánicos que aplicado en materiales 

con sales cálcicas cristalizan formando una barrera de silicato cálcico insoluble. Está 
recomendado en trabajos de rehabilitación de fachadas, y mampostería. Tapona rápida y 
permanentemente agujeros, grietas y juntas en suelos y superficies verticales de 
hormigón y mampostería con un mínimo de tiempo y trabajo. El producto reacciona con 
el cemento, consiguiendo un fraguado casi instantáneo, creando un mortero con 
excelentes propiedades contra la humedad y contra el desgaste intenso.  

 
 

Especificaciones: Aspecto: Liquido amarillento 

    Disolvente: Agua 

    pH a 20ºC: 11.90 +/- 0.50 

    Estabilidad al almacenamiento: >12 meses 

    Densidad a 20ºC (kg/lt): 1.280 +/- 0.010 

 

Aplicaciones: -Obturador de vías de agua. -Rellena grietas y agujeros en hormigón y terrazo. - 

Endurecedor de superficies. -Previene humedades procedentes del suelo o de la lluvia.  

 
 

Forma de uso: IMPERMEABILIZACION Y MINERALIZACION DE SUPERFICIES: 1º Humedecer de 

agua la superficie a tratar 2º Aplicar sobre la zona a tratar el producto, puro o diluido 
hasta1/1 en agua según la porosidad del substrato, mediante pulverización, rodillo, etc. 
3º Espolvorear sobre la zona tratada cemento en polvo. 4º Extender el cemento 
espolvoreado mediante movimientos circulares, valiéndose de una esponja hasta dejar la 
superficie uniforme. OBTURACION DE VIAS DE AGUA: 1º Preparar una mezcla de 
cemento en polvo y el producto hasta obtener una pasta viscosa (2 partes de cemento y 
1 de producto). 2º Cuando note que aumenta la consistencia introducir la pasta 
fuertemente sobre la vía de agua ejerciendo presión sobre ella. 3º Mantener el tapón 
sobre la vía de agua, presionando durante unos minutos. ENDURECEDOR: Tratar las 
superficies por impregnación o por inyección mediante taladros y dejar secar varios días.  

 
 
 

Recomendaciones: Leer bien las instrucciones de uso antes de su aplicación. Póngase en contacto 

con nuestro dpto. técnico o con su técnico comercial para cualquier aclaración 
o duda.  

 

Presentación:   1, 5, 30, 60L. Consultar para otros formatos. 

. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 

 

 

 

 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 

están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


