
 

 

 

 

 

 

 

PK STRIP 

Descripción:   LIMPIADOR DE SILICONAS RESINAS Y COLAS  

Código: 201501 

Revisión y Fecha: 1 03/23 

 
Características:  Es un una mezcla de disolventes con un potente poder de limpieza.  

El producto es absorbido por la silicona, ablandándola y facilitando su limpieza.  
En el caso de silicona fresca, el producto la disuelve, facilitando su limpieza.  
Elimina restos de pegamentos que quedan al retirar un adhesivo en cristales, 
facilitando su limpieza, así como el adhesivo de sellado de PVC.  

 

Especificaciones: Aspecto: Liquido Traslucido 

Color: Caracteristico 
Densidad (kg/lt): 1.220 +/- 0.010 

 

Aplicaciones: -Silicona seca: rayar la silicona sobrante y aplicar el producto, dejar actuar 

unos minutos y retirar con un paño. -Superficies con restos de brea o alquitrán, 
pulverizar el producto, dejar actuar unos minutos y retirar con un paño.  

-Rodillos, cristales, cuchillas con restos de cola, aplicar con un pincel y pasar 
un paño.  

-Máquinas canteadoras de carpinteros con restos de cola seca, aplicar el 
producto y a los pocos minutos podremos eliminarlos frotando con un paño.  

. 
 

Forma de uso: Aplicar el producto sobre la pieza ozona a limpiar, esperar unos minutos y 

pasar un paño.  
 

 

Recomendaciones: P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de 

residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.  
 

 

Presentación:   Envases de 60, 30 y 5 lt. Consultar disponibilidad para otros formatos.  
 

 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 
 
 
 
 

 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


