
 

 

 

 

 

PK 40 SUPER 

 
Descripción:   Limpiador de fachadas y suelos rusticos 

Código:   110401 

Revisión y Fecha: 05 14/22   

 
 
Características: Limpiador acido de seguridad y desincrustante para limpieza de restos  de 

cementos, sales y eflorescencias. Elimina la suciedad y residuos de la obra. 
Elimina eflorescencias salinas. Limpia y desincrusta. Limpieza de suciedad de 
fachadas con  materiales muy porosos. Puede utilizarse en interiores. No 
desprende vapores, no ataca metales. Suavemente perfumado.   

 
 

Especificaciones:  Color: Verde 

    Olor: Manzana 

    Densidad: (Kg/L): 1.150 +/- 0.010 

    pH: 0.01 +/- 0.50 
 

 
Aplicaciones: Limpieza de restos de sales, cemento y eflorescencias sobre superficies de: 

barro, ladrillo, cerámicos, gres vitrificado, granito, piedra natural, en fachadas, 
fuentes, piscinas. Limpieza de maquinaria de construcción y vehículos. 

 
 

 
Forma de uso: Puede aplicarse directamente o diluido hasta 1/5 con agua. Mojar bien con 

agua la superficie a tratar. Aplicar el producto y frotar fuertemente con un 
cepillo o estropajo. Después de eliminar las manchas, lavar con abundante 
agua clara, con el fin de eliminar cualquier resto de producto. Verificar siempre, 
previamente a su aplicación, que la superficie a tratar es resistente a los 
ácidos. 

 
 

 
Recomendaciones: P501C eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de 

residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.  
 
 

Presentación:  Envase de 60,30,5,1L.  Consultar para otros formatos. 

 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad. 

 

 
 

 
 

 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


